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Le Bateau : 60’ Sill 

Le Skipper : Roland Jourdain

La Course : Vendée Globe 2000

Le Moteur : Seenergie TUD40 (3 alternateurs)















MONTAGE EN MASSE ISOLEES POUR BATEAUX A COQUE ALU ET ACIER 





TUD 30 / 40





XUD 45 / 50





XUD 60/70/80





XUD 100/110





Tableau de bord





CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT





POSE D’UN MOTEUR DEUTZ SUR UNE PENICHE





OPTIONS A LA DEMANDE











 INVERSEUR HYDRAULIQUE


BORG WARNER





EMBASE SAILDRIVE LOMBARDINI  ET ALTERNATEUR SUPLEMENTAIRE SUR MOTEUR SEENERGIE XUD80





ADAPTATION POUR EMBASE Z-DRIVE SUR MOTEUR SEENERGIE XUD11





LA  GAMME





LES KITS DE MARINISATION





IMPLANTATION PERSONNALISEE





APPLICATION INDUSTRIELLE 





CLOCHE ET PIETEMENT





DURITES





POMPE A EAU DE MER





FAISCEAU ELECTRIQUE ET TABLEAU DE BORD





PEINTURE





MONTAGE D’INVERSEUR VOLVO MS2B ET DE SON ACCOUPLEMENT SUR MOTEUR SEENERGIE XUD50





MONTAGE  D’INVERSEUR SUR MOTEUR SEENERGIE XUD80





MONTAGE D’ALTERNATEURS SUPPLEMENTAIRE


SUR MOTEUR SEENERGIE TUD40





A L’AVANT …						… OU A L’ARRIERE.





MONTAGE DE POMPE HYDRAULIQUE





MONTAGE DE POMPE HYDRAULIQUE   AVEC SON RESERVOIR ET ALTERNATEUR SUPPLEMENTAIRE SUR MOTEUR SEENERGIE XUD45





MONTAGE D’EMBASE SAILDRIVE YANMAR SD40 SUR MOTEUR SEENERGIE XUD50





MONTAGE D’EMBASE SAILDRIVE LOMBARDINI « FOCS » SUR MOTEUR SEENERGIE TUD40





Fabrication d’un gabarit moteur





VENT LATERAL POUR PISTE D’ESSAI AUTOMOBILE





BROYEUR A VEGETEAUX





MONTAGE D’EMBASE SAILDRIVE YANMAR SD40 ET ALTERNATEUR SUPPLEMENTAIRE SUR MOTEUR SEENERGIE XUD 50





APPLICATION EN COMPETITION 





Pour l’édition 2004 du Vendée Globe l’équipe Sill à choisi d’équiper le nouvel Open60 d’un moteur HDI





montage 3 alternateurs


sustentation en 3 points





RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 





MARINISATION D’UN MOTEUR HDI





TESTS AU BANC DE PUISSANCE





Ce prototype spécialement développé pour la compétition est marinisé à partir d’une base DV4TD de PSA. Il est équipé de 2  alternateurs supplémentaires.  Il est également pourvu d’une sustentation en 3 points.





DEVELLOPPMENT D’UN MOTEUR VERTICAL
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